FICHA TECNICA DE PRODUCTO
CAJA PARA HIDROTOMA
"” EXTENDIDA

ESPECIFICACIONES TECNICAS

BASE FRONTAL: 47 CM
BASE LATERAL: 32 CM
ALTURA: 22.50 CM

PESO UNITARIO: 6 KG.
RESISTENCIA : 2,900 KG.
FLECHA BAJO CARGA: 5 MM
FLECHA RESIDUAL: 2 MM
TOLERANCIA: +/- 0.5%
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<+ MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA.

<+ NORMAS: NMX H-004, CFE 2D100-39,

< ESPECIFICACIONES: DISENO MONOLITICO, RECTANGULAR Y TRAPEZOIDAL. LA TAPA
SE PUEDE SOLICITAR CON OPCIONES DE CHAPA DE SEGURIDAD QUE SE TIENEN POR
CATALOGO, AL IGUAL QUE UN SISTEMA DE CONEXIONES.

< APORTACION AMBIENTAL: BASURA DE 3 FAMILIAS RECICLADA, 60 LITROS DE AGUA

SALVADA POR PRODUCTO.
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Toneles 1461, Alamo Industrial, 44490 Guadalajara, Jalisco Teléfono: (33) 3343 1463/65
ventas@sitma.com.mx www.sitma.com.mx



